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1、前言 

全双工、半双工、自协商模式： 

网卡速率切换时，首先需要查询两端设备的工作模式和自协商状态，linux 环境参考命令：

ethtool 网口名 

若 Supported link modes 字段只包含 full 说明网卡仅支持全双工（如图 1 ） 

若 Supported link modes 字段包含 half 和 full 说明网卡半双工和全双工均支持（如图 2） 

若 Auto-negotiation 字段为 on，说明工作在自协商模式 

若 Auto-negotiation 字段为 off，说明工作自协商模式关闭 

备注：网迅网卡仅支持全双工，默认自协商为 on 

 

图 1 仅支持全双工（网迅网卡） 

 

图 2 支持全双工和半双工（I350） 



2、速率切换 

两端是否能 link 上，与两端的双工模式，速率和自协商模式相关。 

查看命令：ethtool 网口名 

如图 3： 

Advertised link modes 为切换后能支持的速率， 

Speed 为当前 link 的速率， 

Duplex: Full 表示当前为双工模式， 

Auto-negotiation：off 自协商状态关闭， 

link 状态为 yes。 

 

图 3 网卡状态 

因为电口 1G 及以上，没有 autoneg off，光口 10G 及以上，没有 autoneg off，所以本文以

电口 10M、100M 为例。 

切换速率参考命令：ethtool -s ethx speed 10M/100 duplex full/half autoneg on/off 

下图为网迅标卡与交换机协商状态总结： 

表 1 网迅网卡与交换机协商状态 

 

备注 1：link 不上是因为网迅网卡不支持半双工  

备注 2：跑 TCP 流量时，全双工端会产生 crc error 



总结： 

1、当网迅网卡 autoneg on 时（网迅网卡仅支持全双工），对端为 duplex full autoneg on 或

默认 autoneg 状态才能 link 上，duplex full autoneg off、duplex half autoneg on、duplex half 

autoneg off 均不能 link； 

2、当网迅网卡 autoneg off 时，对端网卡为默认 autoneg、duplex full autoneg off、duplex 

half autoneg on、duplex half autoneg off 才能 link 上，其中对端网卡为 half 半双工时，虽

然可以 link 上，但是全双工和半双工的流控机制不同, 而且相互不兼容. 全双工是 pause 帧

流控, 半双工是靠制造碰撞流控, 两种机制不同, 无法相互检测，跑流量时会在全双工端产

生大量的 crc error，所以不建议客户使用一端全双工，一端半双工的模式。 

 

2.1 crc error 解析 
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